Эталоны ответов на карту технического самоконтроля по теме: «Экипировка пассажирских вагонов»
1. Пассажирские вагоны проходят три вида отработки: дезинфекцию, дезинсекцию, и дератизацию.

2. Дезинфекция вагонов осуществляется для обеззараживания от инфекционных возбудителей; Дезинсекция происходит с целью истребления насекомых, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний; Дератизация вагонов выполняется с целью истребления грызунов в пассажирских вагонах.

3. В пунктах оборота поездов работники специальных бригад выполняют санитарную обработку туалетов, моют полы, протирают стекла окон, диваны и полки.

4. В пути следования проводники вагонов убирают туалеты, очищают пепельницы, подметают полы, чистят пылесосом мягкий инвентарь.

5. При уборке внутреннего помещения пассажирского вагона с электрооборудованием в пути следования проводник обязан отключить источники электрического тока.

6. В зависимости от степени загрязнения кузова обмывка производится как с применением синтетических моющих средств, так и чистой горячей или холодной водой и в соответствии с местными технологическими процессами подготовки пассажирских вагонов в рейс.

8. 7.
Для сбора мусора на междупутьях парков прибытия, пунктов
формирования и оборота, устанавливают специальные контейнеры, в
которые проводники выгружают мусор, собранный в вагонах после прибытия поезда из рейса. Из контейнеров мусор отгружается на платформы или автомобили и вывозится в отвалы или на перерабатывающие предприятия.

9. Пассажирские вагоны снабжают водой от водоразборных колонок, подключенных к системе железнодорожного водоснабжения, на экипировочных путях пунктов формирования и оборота составов, а так же на приемно-отправочных путях промежуточных станции в сроки, указанные в книжках расписания движения пассажирских поездов.

10. Пассажирские поезда, имеющие оборот не более двух суток, снабжаются топливом на весь рейс в пунктах формирования, а в пунктах оборота снабжаются при необходимости по заявке начальника поезда. Поезда, находящиеся в движении около 48ч, полностью снабжаются углем в пунктах формирования и оборота.
11. Внутреннее оборудование любого пассажирского вагона подразделяется на несъемное и съемное, независимо от типа и планировки вагона, предназначено для удобного размещения пассажиров и багажа в вагоне и создания необходимых условий для работы проводников.

12. К внутреннему оборудованию (несъемному) относятся мебель, столики, газетные сетки, постоянные ступеньки на вторую полку, различные поручни и остальные предметы постоянно укрепленные в вагоне. Съемное оборудование — это постельные принадлежности, плечики для одежды, коврики, пылесосы, ведра, веники и другие предметы, которые переносятся и заменяются проводником.

13. За исправностью, комплектностью, целостностью оборудования следит проводник пассажирского вагона.
